PrimaSeal Plus

plus

primased!

Dane produktéow

Lakier podktadowy do parkietu na bazie alkoholu.

Bezpieczna i tatwa aplikacja

Dobre wtasciwosci blokujace migracje tanin i starych
zanieczyszczen

Zwieksza intensywnos¢ barwy drewna

Dobry stosunek ceny do jakosci

Obszar zastosowan:

Nadaje sie do prawie wszystkich europejskich i egzotycznych
gatunkow drewna. Przestrzegac listy gatunkéw drewna LOBA, ktéra
mozna znalez¢ pod adresem www.loba.de. W razie watpliwosci
wymagany jest kontakt z fabryka. Redukcja sklejania krawedzi przez
lakiery wodne. W przypadku fachowo utozonych parkietéw i podtég
drewnianych, klejonych trwale lub elastycznie nie wystepuje
sklejanie sie blokéw.

Nr artykutu
11033

Przechowywanie i transport
GISCODE

0. O &

51 128

Stabilnos¢ przy przechowywaniu przez 18 miesiecy. Niewrazliwy na mréz.
G1

Instrukcje przetwarzania

Powierzchnia zewnetrzna musi by¢ prawidtowo oszlifowana. Podtoze musi by¢ suche i wolne od ewentualnych starych

warstw, oleju, smaru, wosku,

silikonu, pytu szlifierskiego i innych zanieczyszczen.

Optymalne warunki przygotowania panuja w temperaturze pokojowej +15°C do + 25°C, Temperatura posadzki +15°C do
+22°C, wzgl. wilgotnos$¢ powietrza 40% - 75%, temperatura materiatu +18°C - + 25°C, maksymalna wilgotnos¢ drewna
12%, pomieszczenia odpowiednio wietrzy¢.

Aby unikna¢ uszkodzen parkietu nalezy podczas obrébki stara¢ sie utrzyma¢ oczekiwane parametry.

Materiat utozy¢ na podtodze,
Dobrze wymiesza¢ materiat.

uzy¢ wiadra do powtoki ochronnej LOBATOOL.

Zachowac ogdlne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczenstwa pracy. Blizsze informacje
dotyczace GISCODE znajduja sie w instrukcjach eksploatacji dostepnych pod adresem www.wingis-online.de.

Urzadzenie nanoszace / zuzycie materiatu
Watek do lakieru LOBATOOL Universal 100 / 100-120 ml/m? (8-10 m?/1).
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PrimaSeal Plus

Instrukcje przetwarzania

Szlif posredni

Nie wykonywa¢ szlifowania posredniego powtoki gruntujace;.

Czas schniecia

Najwczesniejsze pokrycie lakierem po 60 min.
W przypadku opdézniert w schnieciu odczeka¢ na kompletne wyschniecie.

Lakiery odpowiednie do lakierowania wierzchniego:

Normalne wymagania:
WS Life.

Wysokie wymagania:
WS EasyFinish.
Viva.

Wyjatkowo wysokie wymagania:
2K Supra AT,
WS 2K Duo.
2K Fusion

Zastosowanie do podiég parkietowych i drewnianych:

Poprawnie przygotowac podtoze.

Gruntowanie przez natozenie rolka obfitej warstwy.
Schniecie.

Nanoszenie rolka lakieru wodnego LOBADUR®.
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PrimaSeal Plus

Zasady ogodlne

Czyszczenie urzadzen roboczych: Urzadzenia robocze czysci¢ rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pedzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiazuja w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% oraz przy
starannej wentylacji pomieszczen roboczych, bez przeciagéw. Nizsze temperatury, wyzsza wzgledna wilgotnos¢ powietrza,
gorsza wentylacja prowadza do wydtuzenia czaséw suszenia. Przed osiagnieciem koncowej twardosci nie wykonywac
czyszczenia i nie uktada¢ dywanoéw. Do przykrycia powierzchni przed osiggnieciem korncowej twardosci uzy¢ srodka
LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajduja sie w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zasady bezpieczenstwa: Podczas obrébki i suszenia produktéw zawierajacych znaczne ilosci rozpuszczalnikdw powstaja
tatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrozenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego swiatta, spawanie, palenie
papieroséw itp. Nalezy dobrze wietrzy¢ pomieszczenia robocze i magazynowe. Urzadzenia elektryczne w pomieszczeniach
roboczych i sasiadujacych nalezy wytacza¢ w odpowiednim czasie, umozliwiajac im ostygniecie przed podjeciem prac.
Unika¢ iskrzenia, rowniez w instalacjach elektrycznych. Utrzymywac szczelnie zamkniete pojemniki z materiatem. Z obszaru
oddziatywania oparéw rozpuszczalnikow usuna¢ wrazliwe podzespoty, rosliny lub zwierzeta (akwaria).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazéwki oraz zalecenia podawane jako doradztwo
wykonawcze s3 wynikiem dotychczasowych doswiadczen i odnosza sie do warunkéw normatywnych. W zwiazku z
réznorodnymi mozliwosciami zastosowan i warunkami obrébki niniejszym nie zwalniamy uzytkownika z przeprowadzania
wiasnych prob lub zasiegniecia rady przez kontakt z firma LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegac zalecen producentow
wyktadzin i aktualnych norm. Nasze zasady rekojmi i odpowiedzialnosci sa okreslone w Ogdélnych Warunkach Handlowych
i nie podlegaja rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej
anuluje obowiazywanie starej informacji.
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